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R5
DN 1500
best. Gelände ~ 475,10
gepl. KD 476,16
KS 474,36
Anhebung Weg ~ 1,10
erforderlich

S5
DN 1000
best. Gelände ~ 475,10
gepl. KD ca. 476,16
KS 474,25
Anhebung Weg ~ 1,10
erforderlich

R6
DN 1500
best. Gelände ~ 475,63
gepl. KD 476,56
KS 474,76
Anhebung Weg ~ 1,10
erforderlich

S6
DN 1000
best. Gelände ~ 475,63
gepl. KD ca. 476,56
KS 474,48
Anhebung Weg ~ 1,10
erforderlich

R7
DN 1500
best. Gelände ~ 476,35
gepl. KD 476,70
KS 474,90
Anhebung Weg ~ 0,35
erforderlich
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DN 1000
best. Gelände ~ 476,35
gepl. KD ca. 476,70
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Anhebung Weg ~ 0,35
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DN 300;L = 8,36 m;I = 0,30%

Ablaufbauwerk
OK 476,00
Sohle 472,54

DN 800; L = 44,64 m; I = 0,20%

Vorteich:

Sohlfläche: rd. 45 m²
Höhe Sedkammer: 0,40 m
Sedkammer Vol.: rd. 18 m³
Oberfl. max. Einstau: rd. 150 m²
Aufstauhöhe: 1,20 m
Rückhaltevolumen: rd. 140 m³

DN 800; L = 60,50 m; I = 0,20%

Ortbeton
KD ca. 475,80
KS (Zulauf) 473,76
KS (Ablauf) 473,68
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SW-Anschluss
KS = 474,36
DN 150
(Anschl. S4 Sohle HA=
Scheitel Hauptrohr auf 474,24)

RW-Anschluss
KS = 473,55
DN 200
(Anschl. an Kanal,
"scheitelgleich"
So. 472,74 + 0,80 - 0,20 = 473,34)
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DN 800

L = 8,09 m

I = 0,50 %

StB-Kümmer 30°

DN 1200
KD ca. 475,80
KS 472,61

R3.2

Leitungsteil eingestaut

(wg. Überdeckung / Energievernichtung)

L = 8,47 m
I = 0,50%

DN 800
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RW-Anschluss
KS = 474,80
(= max. WSP im öffentl. RFB)
DN 200
(Anschl. an Kanal,
"scheitelgleich"
So. 473,78 + 0,80 - 0,20 = 474,38)

DN 300L = 10,56 mI = 0,6 %

Retentionsfilterbecken:

Sohl- / Filterfläche: rd. 1.800 m²
Oberfl. max. Einstau: rd. 2.300 m²
Stauhöhe: 1,20 m
Rückhaltevolumen: rd. 2.450 m³
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Stadt Rottenburg, Landkreis Tübingen

Entwässerung südlicher Bereich
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12.02.2019 A. Wiedmaier Beschickungsrinnen RFB u. Entwässerung Vorteich eingezeichnet

15.03.2019 M. Rilka Hausanschlussleitungen eingezeichnet

27.03.2019 M. Rilka Kanalführung Bereich S4.1 / R4.1 geändert

04.04.2019 M. Rilka Hausanschlussleitungen geändert


