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Bauteilaufbau Außenwand Holz:
Innenwandbekleidung GK 12,5 mm  
OSB Platten 19 mm
Minerlawolle 035/KSV 240 mm
Holzfaserdämmung 042 120 mm
Hinterlüftungebene 30 mm
Metallunterkonstruktion 60 mm
Fassdenplatten 12 mm
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Stützwand neu

Hauptkanal verlegen 

nicht unterkellert

Bauteilaufbau Bodenplatte:
Holzoberboden oder Punktelastischer Bodenbelag
Estrich 60 mm (Gussasphaltheizstrich)
EPS 040 Dämmlage 30 mm
EPS 035 Dämmlage 60 mm
Bodenplatte 250 mm
XPS hochdrucksfest 039 180 mm
Folienabdeckung
Magerbetonschicht 50 mm
kapillarbrechende Schotterschicht 250 mm

angedachter Dachsystemaufbau:
Primärträger, Deckentragwerk 30/76 cm
Deckenbalken 10 x 22 cm
GK F30 Verkleidung
Holzschalung 25 mm
Luftddichtung, Dampfsperre
PU Dämmung , Gefälledämmung WLG 0,023 /2,08 % (Vedapurit AL0323)
2-lagige Abdichtung  (Vedatop/Vedastar)
Dachbegrünung
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Bodenaufbau Punktelastisch
Nutz-und Frabschicht, Porenverschluss 2 mm
Elastikschicht 4-6 mm
Klebebeschicht 2 mm
Gussasphalt 70 mm
Dämmung EPS 040 30 mm
Dämmung EPS 035 60 mm
Abdichtung 5 mm

Bauteilaufbau Außenwand Holz:
Bekleidung Innen Massivholzplatten 12,5 mm  
OSB Platten 19 mm
Minerlawolle 035/KSV 240 mm
Holzfaserdämmung 042 120 mm
Hinterlüftungebene 30 mm
Metallunterkonstruktion 60 mm
Fassdenplatten 12 mm
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Heizraum -2.83

±0.00

+3.64

+4.41

Rahmen: Riegel HEB 450
Stiele HEB 340
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Oberlicht EI30 Oberlicht EI30 Oberlicht EI30

Bauteilaufbau Bodenplatte:
Holzoberboden 10 mm
Estrich 70 mm
EPS 040 Dämmlage 30 mm
EPS 035 Dämmlage 60 mm
Bodenplatte 250 mm
XPS hochdrucksfest 039 180 mm
Folienabdeckung
Magerbetonschicht 50 mm
kapillarbrechende Schotterschicht 250 mm

Dachsystemaufbau:
Primärträger, Deckentragwerk 30/76 cm
Deckenbalken 12 x 24 cm
GK F30 Verkleidung
Holzschalung 25 mm
Luftddichtung, Dampfsperre
PU Dämmung , Gefälledämmung WLG 0,023 /2,08 % (Vedapurit AL0323)
2-lagige Abdichtung  (Vedatop/Vedastar)
Dachbegrünung
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