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Belagsaufbau nach ZTV-ING,
Teil 7, Abschnitt 1
- 4.0 cm Asphaltbeton-Deckschicht
- 3.5 cm Gußasphalt-Schutzschicht
- 0.5 cm Abdichtung
- Grundierung
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Schnitt 3 - 3   M 1:25
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Belagsaufbau
- 4.0 cm Deckschicht
- 10.0 cm Tragschicht

Frostschutzschicht
(Einbaudicke variabel)

Dränmatte
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Aischbach

Ansicht Oberstrom  M 1:50
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Detail 1   M 1:5
Anschluss der Fahrbahnabdichtung

Belagsaufbau nach ZTV-ING,
Teil 7, Abschnitt 1
- 4.0 cm Asphaltbeton-Deckschicht
- 3.5 cm Gußasphalt-Schutzschicht
- 0.5 cm Abdichtung
- Grundierung
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bauzeitige

Gewässerumleitung
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10 cm Sauberkeitsschicht

Aischbach
10 cm Sauberkeitsschicht

Schnitt 1 - 1  M 1:50
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Abbruch Bestand bis 50 cm unter neuem Gelände

in Anlehnung Was 7
Hinterfüllung grobkörniger BodenHinterfüllung grobkörniger Boden

in Anlehnung Was 7

Abwasser DN400 

Bohrgeräteplanum nach 
statischen Erfordernissen

+410.76

+411.214 +411.304
+411.60 +411.60 +411.74

+413.182+413.233 +413.24 +413.407
+413.666+413.666 +413.763+413.763 +413.805
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 (Angabe Büro Heberle)+412.92
Bohrgeräteplanum nach 
statischen Erfordernissen

Frischwasser DN100 GGG
genaue Lage unbekannt
bauzeitig stillgelegt

Endgültige Abmessungen nach statischen,
konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

Alle sichtbaren Kanten mit Dreikantleisten 1,5/1,5 cm brechen.

Bauart

Anzahl k der LKW-Fahrstreifen je Überbau
Verkehrslasten

Beiwert der Oberflächenrauhigkeit

Stahlbeton  -  Spannbeton  -  Stahl  -  Verbund *)

fat

obs
Beiwert der Verkehrsart Q
Anzahl LKW pro Jahr je LKW-Fahrstreifen N

Bauwerksdaten

(m)

(m)

(m)
Brückenfläche
Breite zw. Geländern

(m)

(m)

Einzelstützweiten

Lichte Weite zw. Widerlagern

(  )

(  )
(  )Gesamtlänge zw. Endauflagern

Kreuzungswinkel

(m2)

Kleinste lichte Höhe

D

Vorspannung längs *) quer *)

B500B
B500B

Baustoffangaben
Beton

Expositions-Bauteil:
klasse

D

Anforderungs-
klasse

Festigkeits-
klasse

SpannstahlBaustahl Betonstahl

B500B
Überbau

D C 35/45 XC4, XD1, XF3, XA2, WA

C 12/15Sauberkeitsschicht

Widerlager / Flügel
B500BC 40/50 XC3, XD1, XF2, WAD

*) Nichtzutreffendes streichen

DIN-EN 1991-2  (LM1)

0.05 x 106

0.82
1.2

Erdbebenzone 3

Bodenkennwerte
Bei der Bauausführung ist der Geotechnische Bericht Nr. 2193987 vom 
29.11.2019 der HPC AG Rottenburg zu beachten.

Pfähle

(gon)

9.65
9.65
8.60

ca. 93

X0, XA1, WA

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2020

1 Fahrstreifen

Was 11 :               Tropftülle mit Sickerschicht

Gesims

C 30/37

Was 8, Blatt 2 :     Entwässerung im Flügelbereich

Richtzeichnungen RiZ-ING :

Jahr 1 :                 Jahreszahl

Gel 9 :                   Bewegungs- und Montagefugen (in Anlehnung)
Gel 14 :                 Verankerung mit Fußplatte (in Anlehnung)

Flü 1, Bild 1 :        Flügelwand mit Kappe
Dicht 24 :              Randanschluss ohne Schrammbordersatz (in Anlehnung)

Fug 3 :                  Fugen in Gesimsen und Kappen

Abs 4 :                  Abschlussprofil für Abdichtung
Dicht 3 :                Dichtungsschicht aus Bitumen-Schweißbahn (in Anlehnung)
Dicht 9 :                Fugenausbildung am Schrammbord

Was 7 :                 Entwässerung erdberührter Flächen und Hinterfüllung von Bauwerken (in Anlehnung)

XC2, XD2, XA1, WA

XC4, XD3, XF4, WAC 25/30 LP 

ca. 1.30

4.66
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