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Gemeinderat 15.06.2021 Entscheidung öffentlich 

Tagesordnungspunkt:

Sanierung Rasensportplatz Ergenzingen - Bewilligung einer überplanmäßigen Auszahlung

__________________________________________________________________________

Beratungsfolge:

__________________________________________________________________________

Stand der bisherigen Beratung:

26.01.2020 GR: Baubeschluss

20.04.2021 OR: Vergabe 
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- Die neue Rasentragschicht soll laut LV zur Hälfte 

aus dem Substrat des Pflegehorizontes bestehen. 

Dies führt dazu, dass ein zu hoher Gehalt an 

organischer Substanz entsteht und die 

Rasentragschicht die DIN-Anforderungen nicht 

erfüllen kann.
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Durch Mischung

Verunreinigung der neuen Rasentragschicht mit Poa annua-

Saatgut 

(einjährige Rispengras)
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- Der neue Baugrund würde in seiner 

Zusammensetzung und seinen Eigenschaften sehr 

ungleichmäßig sein, so dass die vorgeschlagenen 

Dränschlitzbauweise darauf abschnittsweise 

angepasst werden müsste, was bautechnisch 

schwierig und aufwändig ist.

- Der vorgesehene zweischichtige Einbau der 

Rasentragschicht mit einer Überdeckung der Schlitze 

mit nur 3 cm RTS ist fachlich nicht vertretbar und führt 

zu erheblichen Problemen (Kapillarbruch, 

Austrocknung der Narbe in den Schlitzbereichen).
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Es wird folgende Bauweise empfohlen:

- Abtrag des kompletten Pflegehorizontes mit Entsorgung des Materials.

- Grundsätzliche Dränschichtbauweise nach DIN 18035-4 mit Anpassungen.

- Herstellung des Planums mit 0,5 % Gefälle als Walmdach gemäß DIN.

- Drängräben mit Kies 2/32 mm verfüllen, um ein großes Speichervolumen für 

Sickerwasser zu schaffen. Zudem sollte das Gefälle bei mindestens 0,5 % liegen und 

die wasserabführenden „Ringdränagen“ ausreichend dimensioniert und verrohrt sein.

- Einbau einer Dränschicht aus Sand mit einer Schichtstärke von wenigstens 12 cm. 

Nachweis des Sandes erforderlich, dass er die DIN-Anforderungen vor allem an die 

Durchlässigkeit erfüllt!

- Herstellung oder Lieferung und Einbau einer DIN-gerechten Rasentragschicht in 

einer Schichtstärke von wenigstens 12 cm.

- Nach dem Einbau ist gemäß DIN eine Kontrollprüfung hinsichtlich der 

Wasserdurchlässigkeit und der Scherfestigkeit in situ erforderlich!

- Ansaat und Fertigstellungspflege.
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Dr. Paul Baader ist Experte im Bereich 

Vegetationstechnik und Sportplatzbau, beim DFB 

leitet er die AG Rasen.
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Beschlussantrag:

Der Gemeinderat bewilligt eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 153.289,29 Euro

für das Projekt 7.014241.011, Sachkonto 78180000 Sanierung Rasensportplätze.

Die Mittel werden über das Budget des Tiefbauamtes gedeckt, über die Kontierung
7.075410.010, Sachkonto, 78720000, Erschließung BG Öchsner II. 


