
OG + 2.90

DG + 5.80

UG/TG = - 3.60 = 420.25

EG (Gewerbe)  = -0.80

FH 9.50m

TH 6.50m

423.85= + 0.00m

Gebhard-Müller-Straße

TH 4.50m

423.85 = + 0.00

422.05

421,80
TG Einfahrt 422.05

423.85Gebhard-Müller-Straße

Kurt-Georg-
Kiesinger-Straße

422.05

OG + 2.90

EGHang_Gew  = - 1.80

Wohnbau Rottenburg am Neckar

423,85

Gebhard-Müller-Straße422,05
421,80
TG Einfahrt 422.05

423.85Gebhard-Müller-Straße

Kurt-Georg-
Kiesinger-Straße

4 Zi. 4 Zi.3 Zi.3 Zi.3 Zi.2 Zi.2 Zi.2 Zi.2 Zi.2 Zi.

2 Zi.

4 Zi.4 Zi.

3 Zi.
4 Zi.

OG 1.10

424.95

426.75

OG 2.90

OG Gartenhäuser 1.10

OG Vorderhaus 2.90

424.95

426.75

OG 1.10

OG 2.90

OG Gartenhäuser 1.10

OG Vorderhaus 2.90

B

B

A

A

C

C

  

3 Zi. 3 Zi. 3 Zi. 3 Zi. 3 Zi. 2 Zi. 4 Zi.

Dachterrasse 4.00

427.85

429.65

DG 5.80

427.85

429.65

Dachterrasse 4.00

DG 5.80

Dach Gartenhäuser 4.00

DG Vorderhaus 5.80

Dach Gartenhäuser 4.00

DG Vorderhaus 5.80

Grundriss OG

Grundriss DG

EG  = + 0.00

OG + 2.90

DG + 5.80

FH 9.50m

TH 6.50m

423.85= + 0.00m

TH 4.50m

423.85 = + 0.00

422.05 Gebhard-Müller-Straße

UG/TG = - 3.60 = 420.25

Kreuzerfeld-Süd

O R p la n
P a r t n e r s c h a f t  f ü r  A rc h i t e k t u r  u n d  S t ä d t e b a u  m b B
S .  R o h n    -   C h r.  Tr i t s c h l e r   -  A rc h it e k t e n ,  S t u t t g a r t

Wohnbauvorhaben Gebhard-Müller-Straße

Ansicht Nord Ansicht West - M 1:200

Schnitt B-B - Blick nach Osten

als Wohnraumerweiterungen aus
tragender Betonkonsole und 
Holzlamellen als Sonnen- und Sichtschutz

Hollammellen ggf. bis ins EG heruntergeführt
als Sichtschutz der EG-Terrassen.

Material und Konstruktion - Fassaden

Schnitt C-C - Blick nach Osten

Balkone - M 1:50

Schemaschnitt

Balkonbox als Wohnraumerweiterungen aus
tragender Betonkonsole und 
Holzlamellen als Sonnen- und Sichtschutz

Holzlammellen ggf. bis ins EG heruntergeführt
als Sichtschutz der EG-Terrassen.

Wandaufbauten

HAUS ZUR GEBHARD-MÜLLER-STR.
v.a.n.i.:
8 mm HPL-Fassadenplatte
70 mm UK hinterlüftet
40 mm Holzfaserplatte
140 mm Holzständerwand (gedämmt)
19 mm OSB
40 mm UK (Installationsebene)
12 mm GK

GARTENHÄUSER
v.a.n.i.:

40 mm Holzfassade horizontal
70 mm UK hinterlüftet
40 mm Holzfaserplatte

140 mm Holzständerwand (gedämmt)
19 mm OSB

40 mm UK (Installationsebene)
12 mm GK

Haus Gebhard-Müller-Straße Gartenhäuser

Schnittansicht Nord 

Anlage 2




