
DN ca
.38

,8°

DV 35

2.5
2 Raum 2

Luftraum

Überdachung

Bühne

Aufdoppelung Sparren 24mm

Dachlatten 30/50

Konterlattung 30/50

Unterspannbahn

Dacheindeckung Bieberschwanz

3-Schichtplatte Lärche
d=24mm

Aufdoppelung Holzunterzug

Aussenputz

Tor aus
Stahllamellen

Kupfer-Dachrinne
best. Nut+Feder Holz-Schalung

demontieren oder abdecken

3-Schichtplatte Lärche
d=19mm

Abbruch Decke

Festvergalsung

Innenputz

Stützen versetzen

Neue Decke
mit Unterkonstruktion

Sichtschutz aus
Stahllamellen

Aussenputz

NatursteinNaturstein

freigelegte Deckenbalken,
Oberfläche gebürstet,

weiß lasiert

Trennwand
Ständerbauweise ?

neue Stufen

Randstein + Spritzschutz

8/14

12/16

12/12

Dämmung

ca
. 2

.58

best. Mittelpfette 12/16

15
2.3

0
13

2.1
35

343.80

346.485

349.80

349.95

±0.00

+2.685

+2.82

+6.15

Abbruch

Bestand

Neubau

Mauerwerk

Maßstab: Zeichnung Nr.: Index:

Gezeichnet

Geändert

Geändert

Geändert

Geändert

Geändert
a

1.
2.
3.

Änderungen/Ergänzungen

4.11:20
02.05.2019

H/B = 420 / 841 (0.35m²)

Bauherr

Architekt

Zeichnung

Die fertigungstechnischen  und bauphysikalisch  bestimmenden  Angaben zur Konstruktion und Funktion  sind
vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen.  Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen
Zwangsmaße.  Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

Diese Zeichnung ist Eigentum des Planers und darf ohne Genehmigung des Planverfassers weder vervielfältigt
noch kopiert oder an Dritten Personen Weitergegeben werden.
Bei Mißbrauch bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.
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