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16.7/29.0

11 STG
16.7/29.0

Putzr.
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Flur 1
F= 37.25 m²

F.U.03
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F.U.01

NSHV
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F= 5.00 m²

F.0.04

TRH 2
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SiBe
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F.U.07

HAR
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PV-Speicher
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1. Untergeschoss

DIN A2

Hinweise:
Der Plan gilt nur in Verbindung mit der Endfassung
des Objektbezogenen Brandschutzgutachtens,
insbesondere ist das Kapitel "Hinweise zur
Bauausführung" zu beachten!

· Gebäudeklasse 5
· Tragende Konstruktion

(Wände, Decken, Stützen) mind. feuerbeständig

N

OW

S

O

S

N

W

T-fh T-fh T-fh

T-fhT-fh

T-fh -rd

B)
C)
D)

Aufzug (im Brandfall nicht benutzen)
A) Türen gemäß DIN 18090/91
B) Türen gemäß DIN EN 81-58
C) Brandfallsteuerung
D) Rauchableitungsöffnung

A)
B)
C)
D)

feuerbeständig, in Bauart einer Brandwand
aus nichtbrennbaren Baustoffen
und unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung
(z. B. F 90-A+M)
feuerbeständig,
aus brennbaren Baustoffen möglich
(z. B. F 90-B)

rauchdicht und selbstschließend T-rd
(z. B. T RS)T-rd

feuerhemmend T-fh
(z. B. T 30)T-fh

notwendiger Treppenraum,
brandlastfrei

Haustechnikraum

kein Aufenthaltsraum

Rauchableitung über
öffenbare Fenster

Brandmeldeanlage
gemäß DIN 14675, Kategorie 3,
Schutz der Flucht- und Rettungswege,
Aula, Lerncluster und sonstige Räume

BMA



Bezugspunkt CAD-Nullpunkt
X = 0,000 m
Y = 0,000 m

5 STG
16.8/29.0

11 STG
16.8/29.0

16
 ST

G
16

.8/
29

.0

SMV
F= 13.63 m²

A.0.02

Flur 1
F= 51.64 m²

F.0.08

Lernbereich offen 1
F= 63.42 m²

B.0.05

Diff. Raum 1
F= 21.90 m²

B.0.04
Diff. Raum 2
F= 21.90 m²

B.0.12

Klassenraum 3
F= 63.28 m²

B.0.03
Klassenraum 2
F= 64.61 m²

B.0.02

Klassenraum 1
F= 66.25 m²

B.0.01
Klassenraum 6
F= 66.25 m²

B.0.11

Klassenraum 3
F= 63.28 m²

B.0.09
Klassenraum 4
F= 64.61 m²

B.0.10

Stufenlehrerzimmer 2
F= 19.43 m²

B.0.07

Chillraum WS
F= 21.07 m²

D.0.03
Chillraum RS
F= 21.07 m²

D.0.05
Multir. RS
F= 28.09 m²

D.0.06
Büro GB
F= 21.07 m²

D.0.07
Fitnessraum
F= 26.65 m²

D.0.08

NR Musik
F= 41.83 m²

C.0.06Möbellager 1
F= 32.67 m²

F.0.06
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F= 97.28 m²
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TRH 1
F= 34.98 m²
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F= 15.14 m²

C.0.03
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B.0.06

Schülercafe
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D.0.02
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F= 266.38 m²

F.0.05

Flur 4
F= 50.81 m²

F.0.10
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F= 63.42 m²

B.0.08
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F= 28.69 m²

D.0.04
HM
F= 13.92 m²
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F.0.07
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D.0.01

Flur 2
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F.0.05
Flur 3
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F.0.09Windfang 2
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F.0.11
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Erdgeschoss

DIN A2

N

OW

S

O

S

N

W
T-

fh
-rd

T-
fh

Nutzungseinheit
A ≈ 595 m²

T-
fh

T-
fh

T-
rd

T-
fh

-rd T-fh -rd T-fh -rd

T-
ds

T-
fh

-rd

T-ds

T-
ds

T-
ds

T-
fh

-rd

T-fh -rd

T-fh -rd

Nutzungseinheit
A ≈ 527 m²

Nutzungseinheit
A ≈ 152 m²

B)
C)
D)

≥ 1,20 m

≥ 
1,2

0 m
≥ 

1,2
0 m

Aufzug (im Brandfall nicht benutzen)
A) Türen gemäß DIN 18090/91
B) Türen gemäß DIN EN 81-58
C) Brandfallsteuerung
D) Rauchableitungsöffnung

A)
B)
C)
D)

feuerbeständig, in Bauart einer Brandwand
aus nichtbrennbaren Baustoffen
und unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung
(z. B. F 90-A+M)
feuerbeständig,
aus brennbaren Baustoffen möglich
(z. B. F 90-B)

rauchdicht und selbstschließend T-rd
(z. B. T RS)T-rd

feuerhemmend T-fh
(z. B. T 30)T-fh

notwendiger Treppenraum,
brandlastfrei

Haustechnikraum

kein Aufenthaltsraum

feuerhemmend,
aus brennbaren Baustoffen möglich
(z. B. F 30-B)

Notausgang

Rettungsweg

T-d
T-ds

dichtschließende Tür /
dicht- und selbstschließende Tür
d = dichtschließend  /  s = selbstschließend

Hinweise:
Der Plan gilt nur in Verbindung mit der Endfassung
des Objektbezogenen Brandschutzgutachtens,
insbesondere ist das Kapitel "Hinweise zur
Bauausführung" zu beachten!

· Gebäudeklasse 5
· Tragende Konstruktion

(Wände, Decken, Stützen) mind. feuerbeständig
Brandmeldeanlage
gemäß DIN 14675, Kategorie 3,
Schutz der Flucht- und Rettungswege,
Aula, Lerncluster und sonstige Räume

BMA



11 STG
16.8/29.0

11 STG
16.8/29.0

Leitung
F= 23.31 m²

11
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G
16

.8/
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A.1.04
Sekretariat
F= 23.10 m²

A.1.05

Lehrmittel / Bücherei
F= 31.86 m²

A.1.08

Mediathek
F= 62.91 m²

11 STG
16.8/29.0

A.1.09

Kopierer
F= 5.39 m²

7 STG
16.8/29.0

A.1.11

Fachsaal Kunst
F= 78.92 m²

C.1.01

Kopierer
F= 7.63 m²

A.1.07

Leit. WRS
F= 20.15 m²

A.1.06Stellv. Leitung
F= 14.43 m²
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Stufenlehrerzimmer 1
F= 19.43 m²

B.1.06
Stufenlehrerzimmer 2
F= 19.43 m²

B.1.07

Klassenraum 1
F= 66.25 m²

B.1.01

Klassenraum 3
F= 63.28 m²

B.1.03

Klassenraum 6
F= 66.25 m²

B.1.11

Klassenraum 4
F= 63.28 m²

B.1.09
Klassenraum 5
F= 64.61 m²

B.1.10

TRH 3
F= 21.06 m²

F.1.03

WC-m
F= 14.50 m²

F.1.14

Klassenraum 2
F= 64.61 m²

B.1.02
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Diff. Raum 1
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B.1.04
Diff. Raum 2
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Kranken
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F= 13.46 m²
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Ruhe
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VKL 2
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Flur 6
F= 55.51 m²

F.1.10

Lernbereich offen 2
F= 63.42 m²

B.1.08
Lernbereich offen 1
F= 63.42 m²

B.1.05

Flur 1
F= 60.06 m²

F.1.05

Treppe
F= 17.42 m²

F.1.06-2

Aufzug
F= 5.00 m²

F.1.04

EDV
F= 7.80 m²

F.1.13

Bespr.
F= 30.88 m²

A.1.01

NR Kunst
F= 24.23 m²

C.1.03
Brennr.
F= 12.26 m²

C.1.02

TRH 2
F= 21.06 m²

F.1.02

Flur 4
F= 55.48 m²

F.1.08

Flur 2
F= 132.56 m²

F.1.06-1Flur 5
F= 70.31 m²

F.1.09
Flur 3
F= 93.27 m²

F.1.07

VKL 1
F= 39.37 m²

E.1.05

WC-D
F= 7.72 m²

F.1.12
WC-H
F= 7.88 m²

F.1.11

B-WC
F= 6.98 m²

F.1.10

TRH 1
F= 26.17 m²

F.1.01
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1. Obergeschoss

DIN A2

N

OW

S

O

S

N

W

T-fh -rd T-fh -rd

T-fh -rd

T-
fh

-rd

T-
fh

T-
fh

T-
ds

T-
ds

T-
ds

T-
ds

B)
C)
D)

Nutzungseinheit
A ≈ 583 m²

Nutzungseinheit
A ≈ 575 m²

Nutzungseinheit
A ≈ 215 m²

Aufzug (im Brandfall nicht benutzen)
A) Türen gemäß DIN 18090/91
B) Türen gemäß DIN EN 81-58
C) Brandfallsteuerung
D) Rauchableitungsöffnung

A)
B)
C)
D)

feuerbeständig, in Bauart einer Brandwand
aus nichtbrennbaren Baustoffen
und unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung
(z. B. F 90-A+M)
feuerbeständig,
aus brennbaren Baustoffen möglich
(z. B. F 90-B)

rauchdicht und selbstschließend T-rd
(z. B. T RS)T-rd

feuerhemmend T-fh
(z. B. T 30)T-fh

notwendiger Treppenraum,
brandlastfrei

Haustechnikraum

kein Aufenthaltsraum

feuerhemmend,
aus brennbaren Baustoffen möglich
(z. B. F 30-B)

Rettungsweg

T-d
T-ds

dichtschließende Tür /
dicht- und selbstschließende Tür
d = dichtschließend  /  s = selbstschließend

T-ds T-ds

Hinweise:
Der Plan gilt nur in Verbindung mit der Endfassung
des Objektbezogenen Brandschutzgutachtens,
insbesondere ist das Kapitel "Hinweise zur
Bauausführung" zu beachten!

· Gebäudeklasse 5
· Tragende Konstruktion

(Wände, Decken, Stützen) mind. feuerbeständig
Brandmeldeanlage
gemäß DIN 14675, Kategorie 3,
Schutz der Flucht- und Rettungswege,
Aula, Lerncluster und sonstige Räume

BMA



Vorb. TW
F= 29.82 m²

A.2.01

TRH 1
F= 33.95 m²

F.2.01

Biologie / BNT
F= 76.94 m²

C.2.01

Chemie
F= 79.54 m²

C.2.12

Treppe
F= 15.79 m²

F.2.05-2

Informatik Universal
F= 74.81 m²

C.2.02

Textiles Werken
F= 63.75 m²

C.2.06

Physik
F= 79.35 m²

C.2.03

Technik Maschinen
F= 39.10 m²

C.2.10 Werken Lager
F= 23.95 m²

C.2.07
Putzr.
F= 11.16 m²

F.2.14

Vorbereitung Bio./Ch.
F= 49.30 m²

C.2.11

Diff. Raum 2
F= 21.90 m²

B.2.12
Diff. Raum 1
F= 21.90 m²

B.2.04

TRH 2
F= 21.06 m²

F.2.02

Stufenlehrerzimmer 1
F= 19.43 m²

B.2.06
Stufenlehrerzimmer 2
F= 19.43 m²

B.2.07

Klassenraum 5
F= 64.61 m²

B.2.10

Klassenraum 6
F= 66.25 m²

B.2.11

Klassenraum 4
F= 63.28 m²

B.2.09

TRH 3
F= 21.06 m²

F.2.03
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F= 63.28 m²

B.2.03
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F= 64.61 m²
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G
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.8/
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IT/EDV
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Flur 5
F= 55.51 m²
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C.2.09
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F= 63.42 m²
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WC-m
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2. Obergeschoss

DIN A2

N

OW

S

O

S

N

W

T-fh -rd T-fh -rd

T-fh -rd

T-
fh

-rd
T-

fh
-rd

T-
fh

T-
fh

T-
fh

T-
ds

T-
ds

T-
ds

T-dsT-ds

T-
ds

T-
ds

Rauchableitung
an oberster Stelle
mit Ag ≥ 1,0 m²

Rauchableitung
an oberster Stelle
mit Ag ≥ 1,0 m²

Rauchableitung
an oberster Stelle

mit Ag ≥ 1,0 m²

Rauchableitung
gemäß
Brandsimulation

Nutzungseinheit
A ≈ 211 m²

Nutzungseinheit
A ≈ 282 m²

Nutzungseinheit
A ≈ 620 m²

Nutzungseinheit
A ≈ 555 m²

B)
C)
D)

Aufzug (im Brandfall nicht benutzen)
A) Türen gemäß DIN 18090/91
B) Türen gemäß DIN EN 81-58
C) Brandfallsteuerung
D) Rauchableitungsöffnung

A)
B)
C)
D)

feuerbeständig, in Bauart einer Brandwand
aus nichtbrennbaren Baustoffen
und unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung
(z. B. F 90-A+M)
feuerbeständig,
aus brennbaren Baustoffen möglich
(z. B. F 90-B)

rauchdicht und selbstschließend T-rd
(z. B. T RS)T-rd

feuerhemmend T-fh
(z. B. T 30)T-fh

notwendiger Treppenraum,
brandlastfrei

Haustechnikraum

kein Aufenthaltsraum

feuerhemmend,
aus brennbaren Baustoffen möglich
(z. B. F 30-B)

Rettungsweg

T-d
T-ds

dichtschließende Tür /
dicht- und selbstschließende Tür
d = dichtschließend  /  s = selbstschließend

T-
ds

Hinweise:
Der Plan gilt nur in Verbindung mit der Endfassung
des Objektbezogenen Brandschutzgutachtens,
insbesondere ist das Kapitel "Hinweise zur
Bauausführung" zu beachten!

· Gebäudeklasse 5
· Tragende Konstruktion

(Wände, Decken, Stützen) mind. feuerbeständig
Brandmeldeanlage
gemäß DIN 14675, Kategorie 3,
Schutz der Flucht- und Rettungswege,
Aula, Lerncluster und sonstige Räume

BMA


